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• Bagagedragers voor en achter
• Lier 3000 lbs
• LED-dagrijverlichting
• Trekhaak

• Trekhaak
• Lichtmetalen velgen
• LED-dagrijverlichting
• Bagagedragers voor en achter

• Bagagedragers voor en achter
• Lier 3000 lbs
• Lichtmetalen velgen
• LED-dagrijverlichting
• Trekhaak

• Bagagedragers voor en achter
• Lier 3000 lbs
• Lichtmetalen velgen
• LED-dagrijverlichting
• Trekhaak

• Variabele kiepbak (1350 x 950 x 280 mm)
• Aluminium schijven • Voorruit
• Veiligheidsgordels • Lier 3000 lbs
• Kunststof dak • Voorbumper
• Vaste deuren

• Bagagedrager achter
• Rugleuning
• Bumper voor

T3a - Homologatie voor wegverkeer (tractor)

De afbeeldingen van de afzonderlijke modellen in deze brochure zijn alleen 
ter illustratie. De importeur behoudt zich het recht voor om de opgegeven 
specificaties en kleuren te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 
Actueel aanbod en details zijn te vinden op www.quadwise.nl.

• Max. snelheid

Max. bereik

Laadtijd

45 km/h

50 - 60 km

7 -  8 uur

SPECIFICATIES:

SPECIFICATIES:Motor

Ontsteking

Max. vermogen

Overbrenging

Aandrijving

Motor

Ontsteking

Max. vermogen

Overbrenging

Aandrijving

492,8 cm3 , 4-takt 1-cilinder, watergekoeld

(verkrijgbaar met injectie of carburateur)

CDI

24 kW (32,6 pk) (off-road)

automaat - CVT - L/H/N/R

2WD/4WD elektrisch schakelbaar

492,8 cm3 , 4-takt 1-cilinder, EFI, watergekoeld

CDI

24 kW (32,6 pk) (off-road)

automaat - CVT - L/H/N/R

2WD/4WD elektrisch schakelbaarL x B x H

Wielbasis

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Banden voor/achter

L x B x H

Wielbasis

Voorwielophanging

Achterwielophanging

Remmen

Banden voor/achter

2150 x 1160 x 1270 mm

1270 mm 

onafhankelijk, McPherson

IRS / onafhankelijke dubbele A-armen

hydraulisch schijf

AT25x8-12/AT25x10-12

2700 x 1420 x 1890 mm

1855 mm 

onafhankelijk, McPherson

IRS / onafhankelijke dubbele A-armen

hydraulisch schijf

AT25x8-12/AT25x10-12
SPECIFICATIES:

SPECIFICATIES:

Motor

Accu‘s

Max. vermogen

Aandrijving

Voorwielophanging

Achterwielophanging

elektromotor DC 48V-4KW

4x UCG ULTRACELL,12V/100Ah

5,44 pk (4 kW) / 2800 rpm. 

2x4 - achter

onafhankelijk, McPherson

IRS / onafhankelijke dubbele A-armenMotor

Ontsteking

Max. vermogen

Overbrenging

Aandrijving

275 cm3, 4-takt 1-cilinder, watergekoeld

(verkrijgbaar met injectie of carburateur)

CDI

12,8 kW (17,4 pk)

automaat - CVT - L/H/N/R

2WD/4WD elektrisch schakelbaar

L x B x H

Wielbasis

Remmen

Banden voor/achter

Versnellingen:

Voorwielophanging

Achterwielophanging

L x B x H

Wielbasis

Remmen

Banden voor/achter

onafhankelijk, McPherson

swingarm met starre as

2160 x 1140 x 1270 mm

1205 mm

hydraulisch schijf

AT24x8-12/AT24x11-10

2150 x 1160 x 1270 mm

1270 mm

hydraulisch schijf

AT24x8-12 / AT24x8-12

vooruit / neutraal / achteruit

SPECIFICATIES:

Motor

Ontsteking

Max. vermogen

Overbrenging

Aandrijving

Voorwielophanging

Achterwielophanging

147,5 cm3, 4-takt 1-cilinder

CDI

5,5 kW (7,5 pk)

automaat - CVT - F/N/R

2x4 / kettingaandrijving op achteras

onafhankelijk, McPherson

swingarm met starre as

L x B x H

Wielbasis

Remmen voor

Remmen achter

Banden voor/achter

2120 x 949 x 1290 mm

1110 mm

mechanische trommels

hydraulisch schijf

AT21x7-10/AT22x10-10

SPECIFICATIES:

Motor

Ontsteking

Max. vermogen

Overbrenging

Aandrijving

Voorwielophanging

352 cm3, 4-takt 1-cilinder, EFi, watergekoeld 

CDI

14,8 kW (20,1 pk)

automaat - CVT - L/H/N/R

2WD/4WD elektrisch schakelbaar

onafhankelijk, McPherson

Achterwielophanging

L x B x H

Wielbasis

Remmen

Banden voor/achter

IRS / onafhankelijke dubbele A-armen

2150 x 1160 x 1270 mm

1270 mm

hydraulisch schijf

AT25x8-12/AT25x10-12

Kleur: Kleur:

Kleur:
Kleur:

300 4x4 T3b

M150 2x4 T3a
400 4x4 L7e UTV 520 T-BOSS

500 4x4 L7e/T3b

4x4 L7e

ATV Electric 2x4 L6e

100%
ELECTRIC

Kleur:
CAMO

Kleur:

T3b - Homologatie voor wegverkeer (tractor)

L7e - Homologatie voor wegverkeer (autokenteken)

L7e - Homologatie voor wegverkeer (autokenteken), of

T3b - Homologatie voor wegverkeer (tractor)

L6e - Homologatie voor wegverkeer (brommerkenteken)

L7e - Homologatie voor wegverkeer (autokenteken)



SPECIFICATIES:

Motor

Accu‘s

Vermogen

Aandrijving

Laadtijd

Bereik

elektrisch 9,7 kW/60 V

5x onderhoudsvrije accu Varta AGM 12V / 150Ah 

9,7 kW / 1950-2100 rpm.

achterassen met directe aandrijving

8 - 9 uur

40 - 60 km

L x B x H

Wielbasis / bodemvrijheid

Remmen

Banden voor/achter

Wielophanging voor

Wielophanging achter

2700 x 1420 x 1870 mm

1805 mm / min. 170 mm

4x hydraulische schijf

AT24x8-12/AT24x8-12

onafhankelijk, McPherson

onafhankelijk, IRS

De afbeeldingen van de afzonderlijke modellen in deze brochure zijn alleen ter illustratie. De importeur behoudt zich het recht voor om de opgegeven 
specificaties en kleuren te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Actueel aanbod en details zijn te vinden op www.quadwise.nl.

SPECIFICATIES:

Motor

Max. vermogen

Overbrenging

Aandrijving

EPS

L x B x H

493 cm3, 4-takt 1-cilinder, watergekoeld

24kW (33pk) / 6500 rpm. (off-road)

automaat - CVT - L/H/N/R

2WD / 4WD met sperdifferentieel voor

elektrische stuurbekrachtiging 

2790 x 1470 x 1920 mm

Wielbasis

Wielophanging 

Remmen

Banden voor/achter

Draagvermogen

Benzinetank

1855 mm

onafhankelijk, dubbele A-armen

hydraulisch schijf

AT25x8-12/AT25x10-12

200 kg

26 l

• Elektrische stuurbekrachtiging
• Kiepbak (1350 x 950 x 280 mm)
• Design lichtmetalen velgen
• Voorruit
• Veiligheidsriemen

• Lier 3000 lbs
• Kunststof dak
• Voorbumper
• Veiligheidsnetten aan de zijkant

100%
ELECTRIC

Kleur:

CAMO

UTV 550 EPS T-BOSS UTV E-5S
4x4 L7e 2x4 L7e

• Lichtmetalen velgen
• Kunststof dak
• Voorruit
• Veiligheidsriemen
• Zijdeuren • Voorbumper
• Variabele kiepbak (1050-1130 x 720 x 300 mm)

Kleur:

L7e - Homologatie voor wegverkeer (autokenteken)

L7e - Homologatie voor wegverkeer (autokenteken)

Leidijk 1h 8434 NC Waskemeer
[t] 0516 760 001
[e] info@quadwise.nl
[i] www.quadwise.nl

de GROOTSTE van Noord Nederland!


